&2’2 DECISION DE NON OPPOSITION
== : AVEC PRESCRIPT[QNS
e A UNE DECLARATION PREALABLE
délivrée par le Maire au nom de la commune
| MAIRIE SAINT-CYPRIEN
Référence dossier : I;P sﬁm_'zz S0342 DESTINATAIRE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE i Monsieur MICHEL LELIEVRE
Demande déposée le : 21/12/2022 4 Rue de Belgique
Avis de dépat affiché le : 21/12/2022 66750 Saint-Cyprien
Travaux sur construction
Paur; exislante : Pose panneaux
photovollaiques
Sur un terrain sis a: |4 Rue de Belgique
I 66750 SAINT-CYPRIEN
Cadastré(s) APS07
Destination Habitation
LE MAIRE DE SAINT CYPRIEN,

VU la Déclaralion Préalable susvisée,

VU les disposilions de l'arréle interministeriel du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection
contre lincendie des batiments d'habitation,

YU le Décret n® 2016-6 du 05 janvier 2016 relatif & la durée de validité des autorisations
d'urbanisme et porlant diverses disposilions relalives a l'application du droil des sols et a la
fiscalité associée,

VU les articles R111-1 a R111-25 du Code de la Construction et de I'Habilation,

VU le Code de I'Urbanisme et notamment ses arlicles L 421-1 el suivants, R 421-1 el suivanls,
R111-2, R 425-21,

VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 mai 2017,

VU la modification simplifiee n®1 approuvée le 19 septembre 2018,
VU la modificalion simplifiee n®2 approuvée le 08 juin 2021,

VU la révision du PLU prescrile le 28/04/2022,

VU l'arrélé municipal en date du 25 février 2021 donnant délégation de fonclion pour l'urbanisme
a M, Jean GAUZE, conseiller municipal délegue,

VU la servitude EL? relalive au Plan des Surfaces Submersibles du Tech,

VU le « PORTER A CONNAISSANCE » du Préfet en date du 11/07/2019 et notamment son
annexe 4 sur la Prévention des Risgues,

VU larreté préfectoral n®4047/2006 du 10/08/2006 prescrivant l'efaboration d'un plan de
prevention des risques inondation,

CONSIDERANT le projet qui consiste en la pose de panneaux photovallaiques en surimposition
de toiture d'une superficie de 22 n?,

CONSIDERANT que le terrain d'assiette du projet est silué & lintérieur du périmétre du Plan des
Surfaces Submersibles du Tech.

CONSIDERANT que dans le cadre de I'élaboration du PPRI, des éludes ont & menées
notamment (éludes SIEE 2006 et ARTELIA 2013) qui situe le terrain d'emprise du projet en zone
Z1 (Zone de précaulion residuelle non soumise a l'evénement de référence mais potentiellement
inondable par un événement exceptionnel) avec un alea faible.



CONSIDERANT que le futur réglement du PPRI en cours d'élaboralion prévait qu'en zone Z1,
tous les travaux de quelque nature quils solent, sont admis & condition quiils respectent les
disposilions suivantes ;

Article

Des mesures cormpensatoires liges 2 lmperméabitisation, 4 ralson au mirimum de
100 litres de rétention par m* imperméabilisé, doivent étre réalisées soit dans le
cadre d'une réflexion d’ensemble, au travers d'un dossier loi sur I'eau ou non, soit
3 la parcelle.

Les mesures compensatoires mises en ceuvre doivent étre dimensionnées de fagon a ce
que le débit de fuile moyen A exutoire du réseau pluvial projeté soit au maximum un
débit décennal de manidre & ne pas amener a la zone de danger un surplus d'eau de
ruissellement.

La surface des planchers aménagés des constructions neuves sera calée a 50 cm
minimum au-dessus du terrain naturel, 30 cm pour les planchers des garages, annexes
non habitables, des lieux de chargement, de déchargement et de stockage agricole, ainsi
que les locaux indispensables pour assurer I'acods aux batiments & usage d'activite.

ARRETE

1: Les travaux projetés dans la déclaralion susvisée sont AUTORISES avec les

preschplions suivantes

Les panneaux photovoltaiques ne doivent pas étre placés en bas de pente de toit

(préservation de la rivel.

Le service Prévention du Service Départemental d'incendie et de Secours des Pyrénces
Orientales devra étre prévenu de Finstallation effective des panneaux photovoltaigues,

ELPH4&

BATIMENTS HABITATION

Afin d’agsurer la sécurité des occupants et das intervenants, les mesures
gulvantes devrant &fre respectées :

1) Concevolr I'ensemble de Finstallation selon les préconisations du guide
UTE £15-712, en matlére de sécurité incendle.

2) Concevoir Pensemble de I'instalfation en matig¢re de sécurité incendie sefon
tes préconisations du gulde pratique réalisé par 'Agence de
{Environnement et de la Maitrise de I'Energie (ADEME) avec le syndicat des
Energies Renouvelables (SER) baptlsé « Spécifications techniques relatives
3 fa protection des personnes et des biens dans les installations
photovoltaigues raccordées au réseau » (1% décembre 2008).

3) Toutes les dispositions sont prises pour éviter aux intervenants des
services de secours tout risque de choc électrique au contact d'un
conducteur actif de courant continu sous tension, Cet objectif peut |
notamment étra atteint par 'une des dispositions suivantes par ordre de
préférence décroissante ;

- un systéme de coupure d'urgence de la liaison DC est mla en place,
positlonnd au plus prés de la chaine photoveltaique, piloté & distance
depuls une commande regroupée avec le dispositif de mise hors tension du
batiment ;

les cAbles DC cheminent en extérieur {avec protection mécanlgue si
accessible) et péndtrent directement dians chaque local technique onduleur
du batiment ;

les onduleurs sont positionnés A I'extérieur, sur le tolt, au plus prés des
modules ;

les cables DC cheminent & I'Intérieur du batiment jusquaw local technique
onduleur, et sont placés dans un cheminement technlque protégé, situé
hots locaux  risques particuliers, et de degré coupe-feu égal au degré de
stabillté au feu du batiment, aves un minlmmum de 30 minutes ;

les cdbles DC cheminent uniquement dans te volume ol se trouvent les
onduleurs. Ce volume est situé a proximité immédiate des modules. 1 n'est
accessible nl au public, ni au personnel ou occupants non autorlsés. Le -
plancher bas de ¢¢ volume est stable au feu du méme degré de stabilité au .
feu du batiment, avec un minimum de 30 minutes. '




4) Positionner une coupure générale simultanée de 'ensemble des onduleurs
de fagon visible & proximité du dispositif de mise hors tension du batiment
et identifiée par la mention « Attention - Présence de deux sources de
tension : 1- Réseau de distribution; 2- Panneaux photovoltaiques » en
lettres noires sur fond jaune,

5) Apposer le pictogramme dédié au risque photovoltaique :
- & I'extérieur du batiment a l'accés des secours ;
- aux accés aux volumes et locaux abritant les équipements technigues relatifs a
I'énergie photovoltaique ;
- sur les cables DC tous les 5 métres ;

6) Indiquer sur les consignes de protection contre I'incendie la nature et les
emplacements des installations photovoltaiques (toiture, fagades, fenétres,

degntel] ) S

Article 2 : Le pélitionnaire s'engage a respecter l'arrété préfectoral n® 3560/2005 du 7 octobre
2005 relalif 4 la lulte conlre les bruits de voisinage dans le Déparlement des Pyrénées Orientales
affiché et communicable en mairie.

Article 3 : Le Directeur General des Services de la Commune est chargé de l'execution de la

présente decision.
Fait a SAINT CYFRIEN

Le 13 janvier 2023
Par détégation du Maire,
ML Thisry DEL POSO
M. Jean GAUZE
Conseiller Muniipal défguéd 'Ulainkane

heures el aprés 20 H, ainsi qu'entre 12 heures et 14 heures, sur tout chantier public ou privé el dans las
elablissements industriels, commerciaux, aleliers, els...

B : Le pétilionnaire esl informé que le projet se silue dans la zone de sismicité 3 qui comespond & un risque de
sismicilé modéré. La conslruction devia respecter les exigences de larrété du 22 octobre 2010 sur les régles de
conslruction parasismigues.

La présente décision est transmise au représentant de I'Etat dans les conditions prévues & Particle L 2134-2
du code général des collectivités territariales.

Le Maire certific sous sa responsabilité le cajactére exéculoire de cel acte conséculivemenl 3 sa
transmission en Préfecture et a son affichage 1a/Ak?.’I.nu-.uE.,_&;1L7i..,,. conformément aux articles R 424-
11 et R 424-12 du code de |'urbanisme. i

Conditions dans lesquelles la présente aulorisation devien! exéouboire |

Vous pouvez commencer les ravaux autorisés dés la date & laquelle cetle autonsation vous a eté nofifiee, sauf dans le(s)
cas particulien(s) suivant(s ¢
- une autonsaton relevant d'une aulonité décenbalisée n'est exdcutolre qu'a compler da la date & laquelie elle a &lé lransmise
au préfet ou 8 son délégué dans les conditions définies aux artides L 21311 el L 2131-2 du code général des collachiviiés
leritoates. Le malne ou le président de |'établissement public de coopération infercommuna's doil vous informer de la date
laguelle catte fransmission a &12 effectuée,
- sl vobre projet est situé dans un site Inscrt vous ne pouvez commencer les lravaux qu'apres Texpiraion dun délai de
quatre mols & compler du dépét de la demande en maire.
sl l'amete mentionne que vobra projet falt |obist d'une prescripbon d archéclogie peéventive alors les ravaux ne peuven
pas Efre enfrepds avant lexéoution des prescrptions darchéctogle préventive,




INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT -

- COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE: les travaux peuven! démarrer dés que l'autorisation esl
eréculaire.

L'autorisation doit étre affichée sur le lerrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage esl effectué par les soins
du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimélres de maniére a étre visible depuis la voie publique, Il doit
indiquer le nom, |a raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date el le numéro du permis, et sily a lisula
superficie du terrain, |a superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la conslruction par rapport au sol
naturel, Il doit également indiquer I'adresse de la mairie ol le dossier peut lre consulté. L'affichage doit egalement
mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contenlisux dun liers contre celle aulorisation, le
recours devra étre nolifié sous peine direcevabilité & Tautorité qui a défiveé 'autorisation, ainsi qu'a son bénéficiaire.

- DUREE DE VALIDITE ; L'aulorisation est péimée si les travaux ne sonl pas enlrepris dans le délai de trois ans™
& compler de la notification de |'amété, Il en est de méme si, passé ce délai, les travaux sontinterrompus pendant un
delai supérieur & une année,

¢l Décret n® 2016-6 du 5 janvier 2016 ; le délal de validité initial des autorizations d'urbanisme est podé de deux
ans & lrois ans. Ce délal pourra élre prarogé deux fois pour une durée d'un an, De plus, le délai de validié de
I'ensemble des permis &l des décisions de mon-opposition & déclaralion préalable porant sur des ouvrages de
production d énergie renouvelable pourra éfre prorogé plusieurs fois pour une année, jusqu'a l'achévement d un défal
de dix ans & compter de fa délivrance de 'auforisation d'urbanisme.

Cetle disposition ne fail pas obstacle & la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux arficles R
424-21 8 R 424-23 du méme code.

L'autorisation paut &re prorogée, c'es| & dire que sa durée de validité peut élre prolongée, sur demande présenlée
deux mois au moins avan! |'expiration du délai de validlé si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes
administratives de tous ordres el les laxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué,

Vous devez formuler votre demande de prorogalion sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous
souhaitez faire proroger. Vaotre demande en double exemplaire doit &ire

- 50it adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réceplion postal,

- 5oit déposée contre décharge a la mairie.

- DROITS DES TIERS | La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations
contractuelles ; servitudes de droit prive lelles que les serviludes de vue, d'ensoleillement. de mitoyennete cu de
passage ; régles confraciuelles figurant au cahier des charges du lotissemenl ...) quiil appartient au destinalaire de
I'aulcrisation de respectar,

- OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : celle assurance doil élre souscrile
par la personne physique ou morale dont |a responsabilité décennale peut élre engagée sur le fondement de la
présomplion élablie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les arlicies L241-1
ef suivants du code des assurances.

- DELAIS ET VOIES DE RECOURS : St vous entendez contester 1a présente décision vous pouvez saisir e Iribunal
administratif de Montpellier d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS & partir de sa nofification. Vious pouvez
également saisir d'un recours gracisux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision esl déliviée au nom de I'Etat,
saisit d'un recours hiérarchigue le ministre chargé de |'urbanisme. Cette démarche prolonge le délal du recours
contentieus qui doit alors étre infrodult dans les deux mois suivant la réponse, (L'absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois vaul rejet implicite),

Les tiers peuvent égalemant contesler cette aulorisation devant lg tribunal administrabf compétent, Le delai de
recours contentieux courd a Pégard des tiers & compter du premier jour dune période conlinue de deux mois
d'affichage sur le lerrain conformément aux dispositions cl-dessus.

Le Tribunal Administratif peut étre saisi par Iapplication informatique « Télérecours ciloyens » accessible par le site

Intermet wiw telerecours.fr




